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Das 2D High Speed Profiler Z+F-Lasermesssystem kommt hauptsächlich im Bereich 
Bahnvermessung zur Anwendung (Vermessung von Bahnstrecken, Tunnels etc.). Es 
basiert auf dem punktuellen Z+F-Lasermesssystem LARA: 

Lasermesssystem 
Eindeutigkeitsbereich: 79 m 
Min. Messentfernung: 1,3 m 
Auflösungsrate:  0,1 mm 
Datenerfassungsrate:  2 x �  508 000 Pixel / sek. 
Linearitätsfehler bis 50 m: �  2 mm 

Entfernungsrauschen bei 5 m: 1 

> Reflektivität 10% (schwarz): 2 
> Reflektivität 20% (dunkelgrau): 2 
> Reflektivität 100% (weiß): 2 

 
< 4,0 mm rms 
< 2,5 mm rms 
< 1,0 mm rms 

Entfernungsrauschen bei 10 m: 1 

> Reflektivität 10% (schwarz): 2 
> Reflektivität 20% (dunkelgrau): 2 
> Reflektivität 100% (weiß): 2 

 
< 6,0 mm rms 
< 3,0 mm rms 
< 1,5 mm rms 

Entfernungsrauschen bei 25 m: 1 

> Reflektivität 10% (schwarz): 2 
> Reflektivität 20% (dunkelgrau): 2 
> Reflektivität 100% (weiß): 2 

 
< 16,0 mm rms 
< 9,0 mm rms 
< 3,0 mm rms 

Temperaturdrift (-10°– 40°C): wegen interner Referenzstrecke zu vernachlässigen 
Optischer Sensor 
Laser: sichtbar 
Strahldivergenz: 0,22 mrad 
Strahldurchmesser (Distanz 1m): 3 mm kreisrund 
Sicherheitsklasse Laser: 3R (ISO EN 60825-1) 
Ablenkeinheit 
System vertikal: rotierender Spiegel 
Sichtfeld vertikal: 360° 
Auflösung vertikal (max.): 0,18° (bei 250 rps Scangeschwindigkeit) 
Genauigkeit vertikal: 0,07° rms 
Max. Scangeschwindigkeit vertikal:  �  250 rps 
Allgemein 
Datenspeicherung: Externe Festplatte 
Kommunikation: Ethernet 
Stromversorgung 
Eingangsspannung: 2 x 3 x 400V AC, 

2 x 24V, 10A DC 
1 x 24V, 20A DC 

Stromverbrauch: ca. 5 kVA 
Umgebungsbedingungen 
Umgebungstemperatur für Betrieb: -10°C bis +40°C 
Umgebungstemperatur für Lagerung: -20°C bis +50°C 
Feuchtigkeit / Luft: nicht kondensierend 

kein Regen 
kein Schnee 
kein Hagel 

kein sichtbarer Staub in der Luft 
Lichtverhältnisse: von Dunkelheit bis Tageslicht 

kein direktes Sonnenlicht 
Maße und Gewicht 
Scanner (B x T x H): 775 mm x 470 mm x 750 mm 
Gewicht: 140 kg  

1)
 Max. Laserleistung, Datenerfassungsrate: 508 000 Pixel pro Sekunde, kein direktes Sonnenlicht, 2�  Messrauschen bei 90° Auftreffwinkel 

2)
 Lambert-Strahler 
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